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RANCO RO002 "

6011FR251 ‘ RA11D000BA700 ‘ RANBO

- RANCO RO002 je osnovni elektronski termostat
univerzalne primene

- Jedna sonda NTC tip, ista kao za Eliwell termostate

- Jedan izlaz, preklopni kontakt (mirni i radni kontakt)

- Moguénost rada u rezimu hladjenja ili grejanja (bira se u programu)

- Izlaz se ukljuCuje u zavisnosti od ocitavanja sonde i zadate temperature

- Diferencija se moze podeSavati od 0.1 2C do 99 2C

- Opseg rada od -40 °C do 100 °C

- Moze direktno prikljuciti potrosa¢ do 2 HP (8 A) — kompresor, ventilator,
greja¢,magnetni ventil, signalna sijalica...... po potrebi.

- Bez otapanja (vremenskog ili temperaturnog)

- Uputstvo za programiranje na srpskom
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RANCO RO03 "

6011FR252 ‘ RA23D000CH700 RANGE

- RANCO R003 elektronoski termostat za rashladne uredjaje sa
mirnim ili burnim hladjenjem i kontrolom otapanja

- Dve sonde, NTC tip, iste kao za Eliwell termostate

- Tri izlazna relea, jedan preklopni izlaz (mirni i radni kontakti)
+ 2 izlaza sa radnim kontaktima

- Kompresorski izlaz je kontrolisan prvom sondom i zadatom temperaturom

- Izlaz za ventilator i greja¢ otapanja su kontrolisani drugom sondom i
odgovaraju¢im parametrima

- Diferencija se moze podesavati od 0.1 °C do 99 °C

- Opseg regulacije od -40 °C do 100 °C

- Na kompersorski i izlaz za greja¢ se moze direktno prikjuciti uredjaj
do 2 HP (8A) a na ventilatorski izlaz do 5A (2A)

\_ Uputstvo za programiranje na srpskom
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- Kontrola otapanja — u zavisnosti od temperature sonde 2 i vremena trajanja ‘,_
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